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Griftdijk

Plateauhelling alleen visueel aanbrengen zonder
hoogteverschil. Strook naast de rijbaan
obstakelvrije houden en op dezelfde hoogte als
het plateau uitvoeren in verband met
ruimtebeslag brandweerauto / vuilnisauto
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5.50

Bestaand plateau handhaven.
Plateauhellingen inkorten en vormgeven
met een ontwerpsnelheid van 30 km/h

30 km/h-zone instellen ter hoogte
van de bebouwde komgrens

Plateau aanbrengen in gele
betonstraatstenen. Hoogte +8 cm,
ontwerpsnelheid 30 km/h, hellingen in
een sinusvorm, lengte hellingen 1.00 m

Plateau aanbrengen in gele
betonstraatstenen. Hoogte +8 cm,
ontwerpsnelheid 30 km/h, hellingen in
een sinusvorm, lengte hellingen 1.00 m

Voorrangssituatie instellen om de
doorgaande beweging te verduidelijken

Plateauhelling alleen visueel aanbrengen zonder
hoogteverschil. Strook naast de rijbaan
obstakelvrije houden en op dezelfde hoogte als
het plateau uitvoeren in verband met
ruimtebeslag brandweerauto / vuilnisauto

Rijbaan Griftdijk uitvoeren met een
rijloper in grijs asfalt en
fietssuggestiestroken in rood asfalt

Rijbaan Griftdijk uitvoeren met een
rijloper in grijs asfalt en
fietssuggestiestroken in rood asfalt
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Groen aanbrengen en indien mogelijk nieuwe
bomen planten in strook betonstraatstenen

Groen aanbrengen en indien mogelijk nieuwe
bomen planten in strook betonstraatstenen

Groen aanbrengen rondom bestaande bomen

Optioneel woonerf opheffen i.v.m.
ongebruikelijke entree woonerf
vanaf een gelijkwaardig kruispuntOptioneel woonerf opheffen i.v.m.

ongebruikelijke entree woonerf
vanaf een gelijkwaardig kruispunt
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berm / watergang

Profiel met suggestiestroken op de
bestaande rijbaan aanbrengen. Bestaande
strook grasbetonstenen handhaven

tuin

Bomen en groen aanbrengen
in strook betonstraatstenen

01 Eerste uitwerking VO verkeersremmende maatregelen & onderhoud Griftdijk.

Wijzigingen

geometrielijn ontwerp

Legenda inmeting

kadastrale grens

ingemeten lijn

boom

lichtmast

kolk

inspectie-/rioolput

gasput

brandkraan/-put

waterleidingput

electrakast

signaal-/CAI-kast

Legenda verkeerstechnisch ontwerp

vb

cai

et

gas

bk

wl

k

r

rio
terreinkast

verkeersbord

asfalt (grijs)

markering nieuw situatie asfalt (rood)

betonstraatstenen
(kleur n.t.b.)

grasbetonstenen
bestaand te handhaven

bebouwing

rb rz

af
afsluitpaal

reclamebord/-zuil

beplantinglocatie uitrit

verkeersbord nieuwe situatie

N

Maatvoering:
- Maten in meters, tenzij anders vermeld.
- Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld.
- Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld.
- Diameters in mm, tenzij anders vermeld.
- Coördinaten op RD-stelsel.
- Het gehanteerde gradenstelsel is het 360-gradenstelsel.

Referentiebestanden:
- BGT: XR-BGT 30-03-24.dwg
- Kadastrale grenzen: XR-Kadastrale grenzen 30-03-24.dwg

grasbetonstenen
nieuw aan te brengen

overbrugging hoogteverschil
verharding

helling drempel / plateau

nieuw te planten boom

Bebouwde komgrens Meent

bestaande boom Griftdijk

Principeprofiel Griftdijk

N

schaal 1:100

02 Diverse wijzigingen o.b.v. terugkoppeling T. van Etten d.d. 03-04-24.
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